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1. 产品名称：圆柱滚子轴承

2. 具体种类：

• 单列圆柱滚子轴承

• 双列圆柱滚子轴承

• 四列圆柱滚子轴承

3. 规格：

单列圆柱滚子轴承：

ＮＵ型、Ｎ型：

ＮＵ型外圈有双挡边，外圈、滚子及保持架可以与内圈分离。Ｎ型内圈有双挡边，内圈、滚子及

保持架可以与外圈分离。

ＮＵ型和Ｎ型允许轴相对于外壳在一定范围内做轴向移动，能适应因热膨胀或安装误差引起的轴

与外壳相对位置的变化，最适合用作自由端轴承。不能限制轴和外壳的轴向位移，仅能承受径向

载荷。

ＮＪ型和ＮＦ型：

ＮＪ型外圈有双挡边，内圈有单挡边。ＮＦ型内圈有双挡边，外圈有单挡边。

ＮＪ型和ＮＦ型可承受一定程度的单向轴向载荷。

ＮＵＰ型、NH型：

ＮＵＰ型外圈带双挡边，内圈有单挡边并带平挡圈，NH型外圈带双挡边，内圈带单挡边并带斜

挡圈，可分别安装内圈和外圈（带全套滚子和保持架），把轴和外壳的两个方向的轴向位移限制

在轴承的轴向游隙限度内，除承受径向载荷外，还可承受少量双向轴向载荷。因此适合于作固定

端轴承

NCL…V型：

外圈无挡边但带双锁圈的无保持架圆柱滚子轴承。

该种轴承没有保持架，滚子数目较多，与尺寸相同的其它圆柱滚子轴承比较能承受较大的径向载

荷，但其极限转速较低。该种轴承内圈和外圈不可分离，不能分别安装，可限制轴或外壳的两个

方向的轴向位移在轴承的轴向游隙限度内。

NB型：

无挡边的圆柱滚子轴承。

该种轴承内外圈均无挡边，外圈有润滑油孔，内圈、外圈和带全套滚子的保持架三者可分别安装，

不能限制轴承或外壳的轴向位移，不能承受轴向载荷。

NJ…V型

内圈有单挡边无保持架的圆柱滚子轴承
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该种轴承由于无保持架，滚子数目较多，与相同外形尺寸的其他圆柱滚子轴承相比有较大的径向

负荷能力，但极限转速较低，不限制轴或外壳的轴向位移，不能承受轴向载荷。

NCF…V型

外圈有单挡边的无保持架向心短圆柱滚子轴承

该种轴承没有保持架，装满滚子，与尺寸相同的其它圆柱滚子轴承相比，能承受较大的径向载荷，

但其极限转速较低。

该种轴承可限制轴或外壳的两个方向的轴向位移在轴承的轴向游隙限度内。

…N型（带止动槽轴承）

部分单列圆柱滚子轴承外圈带止动槽，后置代号用“N”表示。利用止动环将轴承在轴承座中作轴

向定位，简化轴承在外壳孔内的轴向紧固，外壳孔可做成通孔，从而缩小了部件的轴向尺寸。

双列圆柱滚子轴承：

NN型：

内圈带挡边，外圈无挡边。可分别安装外圈和内组件，不限制轴或外壳的轴向位移，不能承受轴

向载荷，与径向尺寸相同的单列圆柱滚子轴承比较，能承受较大的径向载荷。

结构紧凑，承受负荷时变形较小，特别适用于机床主轴的支承。

NN…K型：

结构与 NN型相同，只是轴承内孔为锥形，便于微量调整轴承的径向游隙，且装拆方便。机床主

轴多采用该类型轴承，将其安装在锥轴上，通过内圈的压入量调整径向游隙。

NNU型、NNU…K型：

外圈带挡边，内圈无挡边。有圆柱孔、圆锥孔两种。不限制轴或外壳的轴向位移，不能承受轴向

载荷，与径向尺寸相同的单列圆柱滚子轴承比较，能承受较大的径向载荷。

NNCF型：

内圈带三个挡边，外圈带一个挡边，可对一个方向作轴向定位。外圈在挡边另一侧装有一个固定

环，以使轴承保持为一体。

NNCL型：

内圈带三个挡边，外圈无挡边，两侧带有止动环成为非分离型轴承。

NNCS型：

内圈带三个挡边，外圈无挡边，在外圈中间带有一个中锁圈，成为非分离型轴承。允许轴与轴承

座有一定的轴向位移，可作为自由端轴承使用。

四列圆柱滚子轴承

四列圆柱滚子轴承能承受很大的径向载荷和冲击载荷，加工精度高，适用于高速。

可在内圈压入辊径后将内圈滚道面与辊子面同时研磨，有利于提高轧制精度，并且轴承的安装游

隙可自由调整。

大多应用于冷、热轧机、开坯机等机器的工作辊或支承辊上，但也可用于其他场合。

FC型：双外圈，单内圈，内圈无挡边

FCD型：双外圈，双内圈，内圈无挡边

FCDP型：双外圈，外圈只有中挡边但带平挡圈，双双内圈，内圈无挡边

保持架
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DES单列圆柱滚子轴承保持架多为钢板冲压保持架和黄铜车制实体保持架结构，也可以根据使

用场合及顾客要求，设计和提供带玻璃纤维增强尼龙 66保持架的轴承，带玻璃纤维增强尼龙

66保持架的轴承，最高可在+120℃温度下持续运转。

4. 质量标准：

DES标准圆柱滚子轴承的外形尺寸符合 GB/T273.3《滚动轴承 向心轴承 外形尺寸总方案》、

GB/T283《滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺寸》GB/T285《滚动轴承 双列圆柱滚子轴承 外形

尺寸》、JB/T5389.1《滚动轴承 轧机用四列圆柱滚子轴承 》等的规定。

DES标准圆柱滚子轴承的公差符合 GB/T307.1《滚动轴承 向心轴承 公差》等标准的规定。

DES标准圆柱滚子轴承的游隙符合 GB/T4604《滚动轴承 径向游隙》的规定。

DES标准圆柱滚子轴承的尺寸公差等级一般按 P0级（普通级）、游隙按 0组（基本组）制造，

若顾客对尺寸、公差、游隙有其它特殊时（含非标准），DES可提供相应的产品。

5. 轴承特性简介：

DES圆柱滚子轴承圆柱滚子与滚道呈线接触，径向载荷能力大，既适用于承受重载荷与冲击载

荷，也适用于高速旋转；属于分离型轴承，安装与拆卸非常方便。DES圆柱滚子轴承能承受较

大的径向负荷并适用于在高速运转场合下使用。

圆柱滚子轴承滚道及滚动体几何形状经改进设计后，具有较高的承载能力，挡边和滚子端面的新

型结构设计，不仅提高了轴承的轴向承载能力，同时改善了滚子端面与挡边接触区域的润滑条件，

提高了轴承的使用性能。

6. 应用领域：

此类轴承主要用于中型及大型电动机、发电机、内燃机、燃气轮机、机床主轴、减速装置、装卸

搬运机械，各类产业机械。
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